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Le Microdust pro de Casella CEL est un appareil portable, 
équipé d’un écran, permettant de mesurer en temps réel la 
concentration de particules suspendues dans l’air.

C’est sûrement le plus polyvalent des appareils de ce type 
puisqu’il est capable de détecter des particules allant de  
1� gm-3 à 2 500 mgm-3.

C’est le seul appareil léger et interactif, disponible sur le 
marché, capable de représenter des variations de 
concentration de poussière par affichage d’un graphique 
précis défilant en temps réel.

Il n’est donc plus nécessaire d’attendre pour analyser les 
résultats mesurés sur un ordinateur annexe.
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Le Microdust pro mesure la concentration de poussière contenue dans l’air en utilisant une technique de diffusion de la 
lumière provenant d’un faisceau étroit (figure 1) . Une lumière infrarouge d’une longueur d’onde de 880 nm est projetée à 
travers un conduit spécifique d’analyse. Le contact de la lumière avec les particules entraîne la dispersion de cette dernière .
La quantité de lumière dispersée détectée par un photo détecteur est proportionnelle à la masse de la poussière en 
suspension. En concentrant la projection de lumière infrarouge, (12 à 20° ), la plus grande partie de la lumière diffusée 
passe par des composants diffracteurs et réfracteurs qui ont pour rôle d’abaisser les risques d’imprécision dus à la couleur 
des particules, à leur forme et à leur indice de réfraction.
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Le Microdust pro possède l’avantage de proposer une large gamme de calibres de mesure de 0 à 2500 mgm-3.                  
Il est possible de « choisir » le calibre de mesure ou d’utiliser le Microdust pro en mode automatique.
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Le Microdust pro dispose d’un afficheur LCD de 64 par 128 pixels avec 
rétroéclairage incorporé. La concentration de poussière peut être représentée de 
2 manières différentes très innovatrices :

·  Par une représentation graphique : le Microdust pro est le premier mesureur de 
particules portable et interactif possédant un graphique défilant donnant en temps 
réel la concentration de poussière ( figure 3 ).                
Le graphique est capable de montrer l’évolution en continu du phénomène dans 
un intervalle de temps déterminé .                              
Ce temps, sur l’axe des X, peut être choisi à 100 secondes, 200 secondes,            
15 minutes ou encore à 1 heure. L’axe des Y, représentant la concentration de 
poussière, peut être calibré en mode automatique ou en mode manuel.

·  Par des valeurs numériques : les valeurs concernant la concentration de 
poussière, ainsi que les valeurs de la moyenne pondérée (TWA) pour un intervalle 
de temps choisi et la concentration maximale de particules, sont instantanément 
affichées. Ces valeurs peuvent être annulées en appuyant sur un bouton de 
remise à zéro.
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Chaque Microdust pro est calibré en usine par l’intermédiaire d’une technique de gravimétrie. L’équipement peut subir ce 
calibrage d’«usine» plusieurs fois durant son utilisation sans aucun dommage ni dégradation. Un étalonnage gravimétrique 
«utilisateur» est aussi possible. Il se fait en utilisant un échantillon gravimétrique ( filtré ) de poussière après son passage
dans des sondes optiques. De cette manière, 2 moyennes sont réalisées en fonction du temps d’exposition. L’une émanant 
du filtre, l’autre étant fournie par la fonction moyenne incorporée dans l’appareil. Il est donc ainsi possible de définir l’écart 
entre ces 2 cas de figure et ainsi de calibrer précisément le Microdust pro L’utilisateur peut également nommer et mémoriser 
4 échelles de mesure et les sélectionner lorsque la situation le demande. Toutes ces fonctions sont disponibles dans 
l’appareil à partir d’un menu simple à utiliser.
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Le logiciel Windust pro offre à l’utilisateur le moyen de mettre en oeuvre les 
fonctions suivantes :

·  Création d’un « profil » dans l’appareil. Cette fonction permet de définir  
l’intervalle d’enregistrement des données, les paramètres opérationnels, ainsi  
qu’un « identificateur » ou nom, lié à ce profil spécifique. Ceci est particulièrement 
utile quand l’utilisateur possède plusieurs appareils Microdust pro (figure 5).

·  Transfert de ce profil du PC vers l’appareil.

·  Transfert des données contenues dans l’appareil vers le PC.

·  Production de graphiques sur l’ordinateur en tenant compte de données 
...enregistrées (figure 6).

·  Création de tableaux et bilans sur des fichiers de données.

·  Représentation en temps réel des conditions en cours via la connexion RS232.
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Le Microdust pro a la particularité de posséder un enregistreur interne pouvant 
stocker jusqu’à 15 700 données sur 32 pistes. L’intervalle de temps peut aller 
d’une seconde à 10 minutes. En choississant un intervalle de 5 secondes, il est 
possible d ’enregistrer 22 heures de données et avec un intervalle de 5 minutes, 
la prise de données peut durer 50 jours. 

Les valeurs enregistrées indiquent entre autre :

·  la concentration moyenne de poussière entre chaque point enregistré

·  un résumé de la concentration moyenne et maximale pour chaque piste

·  la date et l’heure de la prise de mesure
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- Technique de mesure : Diffusion d’une lumière à infrarouge concentrée de 880nm

- Calibres : Tous les équipements proposent 4 calibres standards de 0 à 2500 mgm-3 : 0 - 2.5, 0 - 25, 0 - 250, 0 - 2500mgm-3  
…………... Le calibre peut être choisi manuellement ou de manière automatique

- Résolution : 0.001 mgm-3 (1�  gm-3)

- Température de fonctionnement : 0 à 50°C ( sans hu midité ) - Précision du zéro : +/- 0.002mgm-3/°C

- Température de stockage : De –20 à +55°C - Précision  de la mesure : < 0.7% FSD/°C
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- Piles : 4 AA/ MN 1500 - Piles alcalines ou batteries Nicd rechargeables

- Durée de fonctionnement : Avec piles Alcaline ( 2700mA ) > 20 heures / Avec batteries Nicd ( 950 mA ) > 9 heures

- Chargement des batteries : Circuit interne de charge rapide pour Nicd

- Adaptateur secteur : Secteur standard : de 100 à 240V / de 47 à 63 Hz
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- Sortie analogique : De 0 à 2.5 VDC FSD, impédance de sortie de 500W

- Clavier : 7 touches à membrane

- Poids : appareil seul 0,97 Kg ( kit complet dans sa valise : 4,5Kg )  / sonde 35 mm de diamètre et 290mm de long

- Dimensions : Appareil H* L*P = 245*95*50 mm / Valise de transport : H*L*P = 135*490*370mm

���

�� �

Affichage : Afficheur LCD de 64 par 128 pixels rétroéclairé

- Mesures affichées :

Lecture instantanée : Affichage de la concentration moyenne pendant une période sélectionnée de 1 à 60 secondes

Valeur moyenne : Affichage de la concentration moyenne depuis la mise en marche ou une remise à zéro.

Valeur maximale : Affichage de la concentration maximale depuis la mise en marche ou une remise à zéro

- Graphique défilant : Graphique de la concentration de poussière en temps réel

Intervalles de temps sélectionnables sur 100, 200 secondes, 15 ou 60 minutes

L’axe des Y peut fonctionner en mode automatique ou programmé

-Capacité des piles ou batteries : 

L’état de charge est visible grâce à un indicateur spécifique
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- Calibration d’usine : Technique isokinetique et Iso 12 103-1 , test précis de poussière A2.  Programme d’étalonnage pour les 
…. fortes concentrations de poussière. 4 configurations d’étalonnage possibles

- Etalonnage par l’utilisateur : Etalonnage par logiciel du zéro et de la gamme de mesure

- Etalonnage des sous-programmes : Le filtre d’étalonnage optique est offert (restaure l’étalonnage d’usine)
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- Mémoire interne : EEPROM 64K contenant 15 700 données

- Intervalle d’enregistrement : Ajustable de 1 à 600 secondes

- Valeurs enregistrées : Valeur de chaque donnée + concentration moy, min. & max. sur la période d’enregistrement.

- Interface série : RS 232 jusqu’à 38.4 Kbauds / IrDa ( en option )
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Windust pro fournit une interface graphique conviviale pour la configuration de l ’appareil, le chargement des données ainsi   
que pour la création de courbes d’enregistrement

- Fonctionne sur : Windows 95, 98, NT ou XP de Microsoft

- Compatibilité : Un PC compatible IBM avec port série RS232 , 8Mb de RAM et écran couleur VGA, FDD ou HDD
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