Pompes APEX

La gamme des pompes de prélevement s'agrandie.

Déja composée de quatre modeles performants, viennent
s’ajouter deux nouveaux modeéles pour une meilleure
complémentarité en fonction des besoins, et pour une
utilisation dans n'importe quel environnement.

Les six pompes de prélevement d’air sont les
suivantes :

. (jaune a batterie )

. (jaune a batterie )

. ( norme Atex)

. (norme Atex )

. ( noire a piles)

. ( noire a piles)
La pompe est utilisée pour les prélevements de

poussiéres, d’amiante, de fumées, de gaz...

Elle s’accroche trés simplement a la ceinture, et son faible
poids permet une utilisation sans géne.

Elle peut étre programmable dans le temps et en fonction
du débit souhaité ( ).

Cette pompe a double action (haut débit et basse pression)
fournie un excellent rendement.

Elle est performante avec son débit variable : 5ml a 51/ min
Précise : le débit de pression est < a 5%

Le mode de configuration trés simple et rapide permet aux
utilisateurs de sélectionner un large choix de paramétres
affichés sur le grand écran LCD. Touches verrouillables

La pompe s’éteint automatiquement quand elle est pleine.

Les données peuvent étre téléchargées et stockées
directement sur votre PC par le biais de la connection Infra
rouge et du logiciel.

De nombreuses options ( filtres, cassettes, tétes IOM ...)
sont disponibles pour une utilisation précise & compléte.

Quelle soit a piles ou a batterie, la pompe de prélevement
vous donnera pleine & entiére satisfaction.
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L’ peut étre tansforrmé en . Ce modeéle posséde un

traitement informatique qui enregistre les prélévements échantillonnés,

et garde la tracabilité des données. Cette version a une capacité

d’enregistrement de 100 événements. Le logiciel « Manager » est

utilisé uniguement avec et pour programmer
la pompe et télécharger les

données. La communication entre

la pompe et le PC se fait via une

Pump Manager CASELLAS
o o o EmpingReper interface infra rouge (sans fil ).
Client:Engineering Co Contract Refi1788080
Name: Report Not123

Location: Belfase

Process Notes:-
Menitoring of Welding Booths

ekt Bae, Colphony Le « Manager » donne le profil d’'une
Pump Data- L. .
Eump:nmnoz IDSN 0920102 période de prélévements, une

Start: 15:08:1601/10/2002 End:15:13:29 01110V2002  Period:2minutes . ,
St flow mre:2Lmin Ave. temperamurer25.9°C. Sampl volume: 7. 36667 Lers programmation de I'heure, des
: : :

0 0 minutes 24 seconds 2 Limin 235'C
B 2 secondds 2 Limin 260°C ; icati A A

3 e Ul L e visualisations des volumes prélevés...
4 -15 0)-1!5 1 minutes 02 seconds 2 Limin 260°C

2 #43 - 15:14:47 0 minutes 04 seconds 5 Limin 260°C
o1/ 10"0(]’ 15:14:49 - 15:15:29 0 minutes 40 seconds 5 Limin 260°C

Volume sampled7 36667 Lirs Le logiciel permet de suivre par affichage la programmation de la pompe et des données

Sample dara- Sample number;12 3435
Welding Fume mixed with ubber fume

Analyre 1: Welding Fume
Sample mass: 0 Oo)hmr..
Concendradion: 13305 2mg/m3
TWASTEL: 13303 2mgim®

sur son utilisateur.

Netes: 3 choix de programmations peuvent étre pré-programmeés dans la version

Pump shut down but restarced following a emporary inler blockage.

Sampled by: Fred Blogas Auditad by: M Harei Programme - TWA et TEMPS. On peut réaliser un programme contenant toutes les
Dater 01/01/2006 Date: 01011970

informations, comme les notes, les éléments importants...

L’ Lite est quasiment la copie conforme de I
La principale différence est que I Lite fonctionne a piles. Elle est de

surcroit plus Iégére et ne nécessite plus de chargeur de batterie, ce qui
permet de réduire les codts lors de I'achat.

Elle est idéal pour les prélévements de poussiéres occasionnels ou
d’urgences.

Les pompes Lite & Lite Pro ne sont pas disponibles en
versions IS ATEX

CASELLA=
] =
Program Times [x] Pyesipnid i ger o

Almmalisrkey bl maie s e
W Enabled

Statday [Mondsy -] Statttime HHMM) [8 = < [0 5
Endday: [(YERNERMNNE -]  Endtime (HMMy [15 3] - [0 3]

Cancel




APEX | APEXPro APEX IS
Normes EN /1232 /MDHS /14 /3 /NIOSH 0600 Atex 100 (94/9/EC)
Gamme de débit (avec adaptateur)  |5mla5l/min 5mla4l/min

Contréle de débit de précision

<+ 5% dans toutes les conditions de travail
<t 3 % apres calibration

Performance de la pompe

1.0 litres /min & 80cm H20
2.0 litres /min a 80 cm H20
3.5 litres /min a 32 cm H20
4.0 litres /min a 18 cm H20
5.0 litres / min

Capacité de la batterie

48VNIMH /2.7 Ah 48VNIMH /1.7 Ah

Alimentation

Sortie 12 VDC,0.8 A

Temps de charge

3&1/2 heures 4 & 1/2 heures

Chute de pression maximales

<10 % Dewell Higgins Cyclone a 2 litres/min
approx 7.5 cm H20

Température de stockage 5Ca45C

MTBF > 2500 heures

Protection de la mémaire de 'heure |20 min (sans les batteries)
Connexion informatique Infra-rouge (via RS232)

Mode temporisation En série

Mode TWA En série
Mode programme En série
Logiciel Manager + cellule 1.Rouge En option

Valeurs enregistrées

Départ, arrét, température, volume aspiré

Informations affichées sur 'écran

Température, débit en temps réel,
volume aspiré, durée, mode parametre

[Mode programme

Prog. de poche de prélevement En série

Verrouillage Partiel et complet

Alarme Visuel et sonore

Pompes sécurité intrinseques Pompe APEXIS Pompe APEXPro IS |Eex iallBT4
Dimensions 135*75*43 mm

Ecran 30*50 mm

Poids 460 g [435 ¢

Poids Apex Lite 4119

CE o
B s i
@ niG
1.2om 21 HIS LO HIS 1D HIS IV/A VA
37mm 3cm, Scm, 6ci, Ocm, [lem,
GFA 40 Hrs 25 Hrs 23 Hrs 14 Hrs 12 His
37mm Tem, [3cm. l4cm, 23cm, 26.5¢cm,
0.8o>m 33 Hrs 20 Hrs I8 Hrs 11 His NA
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