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Performance de pompe Tuff (pack batterie haute capacité)
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SPECIFICATIONS : CONFIGURATION :

Les pompes sont configurées lors de la commande vimatree de sélection. Tous

Techniques: les numéros de pieces commencent par P30, sélectienseite la variante de la
Débit: 5 ml /min* & 4,5 | /min (3 | /min sur la varite Tuff 3) pompe dont vous avez besoin — plage de débit de 3/mir4 la variante standard,
Précision de la commande du débit: Commande type39% au point calibré + ou Pro et sélectionnez le prefixe approprié. Puecténnez la batterie dont vous
Taux de pulsation de I'entrée: <10 % a 2 | /min avez besoin — standard (1,7 Ah) ou haute capacitéA®),7Enfin, indiquez si vous avez
Mesures enregistrées: 100 (version Pro uniqguement) besoin du chargeur. Le numéro P correspondant satariéro pour commander.
Affichage: graphiques LCD 100 x 32
Temps de charge type : < 3 heures a partir de leadgeh Triphasé — 5 heures Vari .
. ariantes de pompe: :
Taille en mm: 133 x 87 x 47 pomp Batterie Chargeur
Poids: 4809 Tuff 3 31 Pas de batterie 0 Aucun 0
Intervalle de service: 2500 heures recommandé Tuff 3 + 32 if&iagg i 12 e gz !
Protection IP: couvercle d’étanchéité IP65 Tuff 3 Pro 33 B
Approbation de sécurité intrinseque: EEx ib 1IC T3Allel G Tuff 4 41 Les pompes peuvent &tre configurées par application, en remplissant la matrice :
Tuff 4 + 42 Produit Variante Batterie Chargeur
Tuff 4 Pro 43 P
3 0 X X X X

Environnemental: : .
Exemple : Une TUFF 4 avec batierie haute capacité

Stockage: Température : -10 a +50 °C et chargeur monophasé sera :
Humidité: 30 a -95 % HR (sans condensation ) ‘ p | 3 0 | 4 | | 9 | ] |
En fonctionnement: Température : 0 & 45 °C

Humidité: 30 a -95 % HR (sans condensation)

Exemple : Une TUFF3+ avec un pack batterie standard et chargeur :

|P|’j ".l|3 2| 1|1|

Durée de fonctionnementa 2,0 | /min via le filtre GFA de 25mm: Accessoires:
>30 heures 2,7Ah / >20 heures 1,7Ah Chargeur monophasé 197082B Batterie standard 1,7 At058
Chargeur triphasé 197085B Pack batterie haute cépiei2,7Ah 197088B

ACCESSOIRES D'’ECHANTILLONNAGE : DEBIMETRES ET ETALONNEURS :

Il est essentiel que toutes les pompes d’échantill@dadr soient calibrées
régulierement afin d’assurer la conformité avec léshmdologies d’échantillonnage.

Pour réaliser des échantillonnages personnels confieeméaux méthodologies Une gamme d'étalonneurs numériques et de débitme ds est disponible.

d’échantillonnage locales et nationales, de nombagyareils et surfaces filtrantes
différents doivent étre utilisés en conjonction ausnpes TUFF™. Une gamme
compléete de ces accessoires d’échantillonnage est diggoni

-Tétes d’échantillonnages cyclones

- Tubes a bulles et appareils a agitation, tubes emwarb * 4

- Cassettes, filtres prétraités, vierges, pré-chargés L\ A ,'
- Gamme de surfaces filtrantes , . . /~,

- Tubes sorbants et porte-tube P f/,/

surfaces filtrantes, veuillez vous rendre sur notre plaggupport:
www.airsamplingsolutions.com.Un service de conseil pré et post échantillonnage
est également disponible en vous adressant a natigeéde conseil technique.

Pour de plus amples renseignements sur les méthodotbgodmntillonnage et les w ‘ ‘.' q

AUTRES ACCESSOIRES :

Logiciel de gestion de pompe 182091A et interfac8 UR

Ensemble d’adaptateur de débit bas P109032 (CPC avieetpbe simple)
Batterie de rechange de 1,7 Ah 197105B

Batterie de rechange de 2,7 Ah 197088B

Boite de kit triphasé 197070B, comprenant : chargépiasé, PSU, boitier de
transport de protection pouvant contenir trois pompes.

TUFF est une marque enregistrée
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